
Інструкція по користуванню системою зберігання енергії  Expert-Promeleсtronika®   

 

І. Варіант підключення cистеми Expert-Promeleсtronika® до енергосистеми споживача  

з сонячним інвертором та схемним рознесенням його електричних приладів в його 

електрощитку на дві групи споживання: перша, яка гарантовано отримує енергію 220V 

від системи зберігання енергії і працює, сумарна потужність якої дорівнює потужності 

вашого сонячного інвертора, згідно з розрахунком у вашому звіті після проведеного 

обстеження, друга, яка в цей час не буде працювати і буде відімкнута від споживання 

220V. 

При монтажу цієї системи встановлюється три-позиційний перемикач Р2 з середньо-

нейтральною позицією, який перемикає споживачів першої групи замовника або на 

споживання від зовнішньої мережі 220V, або від системи зберігання енергії Expert-

Promelektronika. Також встановлюється автоматичний вимикач Р1, який окремо подає 

живлення мережі міста  220V на систему зберігання енергії, яка складається з 

акумулятора (АКБ) та сонячного інвертора, електрична потужність якого забезпечує 

сумарну потужність 220V першої групи споживачів для їх роботи при зникненні 

мережевого 220V, а ємність акумулятора в ампер/годинах забезпечує час, протягом якого 

інвертор своєю потужністю живить першу групу споживачів струмом з напругою 220V. 

При цьому в розподільчому елоктрощитку замовника відбувається схемне переключення і 

фізичне рознесення автоматичних електричних вимикачів замовника на дві окремі групи – 

перша, яка буде живитися або сонячним інвертором разом з АКБ, або мережевим 220V. 

Друга, яка буде живитися тільки мереживим 220V і при його щезанні не буде працювати. 

Величина струму зарядки АКБ сонячним інвертором підбирається таким чином, щоб 

забезпечити швидкий заряд АКБ, коли 220V з'явиться. Також система зберігання енергії 

може бути доповнена сонячними панелями, які створять повноцінну сонячну електричну 

станцію, що дозволить пришвидшити час заряджання вашого акумулятора, подовжити 

час роботи вашої системи зберігання енергії при відсутності мережевого 220V. Див. схему 

1. 

 

1. Якщо ваш три-позиційний перемикач Р2, знаходився в нижньому положенні, в 

положенні підключення до першої групи споживачів системи зберігання енергії Expert-

Promeleсtronika, а світло вимкнули раптово і до цього ви працювали в режимі 

споживання  електричної енергії від міського світла. У вас відбудеться відключення від 

споживання 220V другої групи споживачів, а перша так миттєво, що ви це не помітете, 

перейде на 220V від системи зберігання енергії Expert-Promeleсtronika®. При появі у 

мережі 220V міста, так само відбудеться зворотне перемикання. Час праці вашої першої 

групи споживання від системи зберігання енергії залежить від величини ємності вашої 

АКБ, яку ви замовили. 

2. Якщо ваша система зберігання енергії не увімкнулася, ви повинні перевірити чи 

ввімкнена ваша АКБ, для АКБ 24V, 48V це видно по індикації кнопки на кришці АКБ - 

вона світиться червоним кольором. Якщо ні, то треба її натиснути і протримати 

натисненою 3 секунди, вона загориться червоним світлом. Для АКБ на 12V, такої кнопки 

немає, ці АКБ завжди включені і подають свою напругу на ДБЖ. 

Після цього ви повинні перевірити чи включений ваш інвертор. Якщо він 

включений, то на ньому може матися індикація величини заряду підключеної АКБ для 

деяких моделей, індикація відсутності міського світла 220V. Якщо цього немає, то 



потрібно на інверторі натиснути кнопку вмикання на 3сек щоб дисплей засвітився, що 

буде означати, що інвертор готовий до роботи. 

3. Підключення системи зберігання енергії 220V до квартирної мережі відбувається 

шляхом переведення трьох-позиційного перемикача Р2 в нижнє положення при цьому 

з’являється світло в квартирі, вмикається холодильник через 10сек. (затримка блока 

бар’єра холодильника) та вмикається телевізор, опалювальний котел, розпал газової 

плити, інтернет та охоронна система. Після цього, якщо ви вимикали автоматичний 

перемикач Р1, який подає 220V на інвертор, ви повинні його увімкнути, щоб при появі 

220V ваш інвертор перейшов в режим прискореної зарядки вашого акумулятора і щоб до 

наступного відключення акумулятор був повністю заряджений. Перемикач Р2 ви можете 

так і залишити в цьому положенні. Перехід на міське 220V при його відновленні перейде у 

першу групу автоматично завдяки інвертору. 

4. Коли міське світло 220V з’явилося, це ви можете побачити по індикації на 

лічильнику, ви можете не відключаючи ваш інвертор від роботи, не перемикати  

автоматичний перемикач Р2 у положення міського світла 220V, це автоматично зробить 

за вас інвертор, і знову користуватися усіма вашими електроприладами. 

5. Якщо міське світло (220V) довгий час не відключатимуть і все із 220V у вас добре і 

ви працюєте в режимі міського світла, перемикач Р2 в верхньому положенні, ви можете на 

деякий час відключити ваш інвертор від мережі 220V (інколи вентилятори, які там 

підпрацьовують – заважають), це ви можете зробити відключивши інвертор за допомогою 

автоматичного вимикача Р1, який знаходиться біля трьохпозиційного перемикача, що 

живить ці прилади 220V після цього можна вимкнути вашу АКБ. Але при цьому ви 

повинні завжди раз чи два на місяць перевіряти стан заряду вашої АКБ шляхом вмикання 

вашого інвертора на контроль величини заряду АКБ на дисплеї інвертора, зарядка АКБ 

повинна бути повною. 

Цей стан зарядки АКБ можна також контролювати по індикації екрана на самій 

АКБ, якщо він мається, який при повній зарядці АКБ показує 100% заряду. Тобто, якщо 

на дисплеї інвертора або самої АКБ рівень заряду 100%, то можливо вимикати обидва 

блока до слідуючої перевірки. 

6. Відключення інвертора і АКБ від мережі 220V та їхнє вимкнення проводити в такій 

послідовності: 

а) відключити їх від мережі 220V автоматичним перемикачем Р1, який стоїть перед їх 

розетками, куди вони підключені; 

б) вимкнути інвертор - натиснути і утримувати 3сек. кнопку ВИМК на інверторі щоб 

вимкнути його (дисплей повинен погаснути); 

в) вимкнути АКБ - натиснути кнопку на АКБ  і протримавши її 3сек (за наявності), 

вимикається акумулятор (для АКБ на 24,V, 48V, АКБ на 12 не вмикається). 

7.  Вмикання системи роботи у зворотному порядку – спочатку вмикати АКБ, потім 

інвертор. 

8. Якщо ви плануєте  залишити вашу квартиру на довгий час (наприклад, у 

відпустку), то ви повинні виконати розділи 1,2,3,4 цієї рекомендації і залишити систему в 

такому робочому стані. Система сама буде автоматично перемикати ваших гарантованих 

споживачів в вашій квартирі на міську мережу 220V, коли вона з’явиться, або на ваш 

акумулятор електричної енергії і за допомогою ДБЖ буде подавати напругу 220V на 

живлення ваших гарантованих електричних споживачів вашої квартири і автоматично 

підзаряджати ваш акумулятор, коли в мережі з’явиться 220V. 


